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Zkratky vysazovanych dfevin:

BP - Betula pendula, TC - Tilia cordata
QR - Quercus robur, SA - Sorbus aucuparia

JR1 - Juglans regia (ofesak se strednim plodem), JR2 - ofesak

s velkym plodem, MA1 - Malus (jablon - stara podzimni odriida),
MAZ2 - jablon stara zimni odrtida, MAS3 - jablon stara letni odrtida
PY - Pyrus communis (hrusen - stara odruda),

PC - Prunus cerasifera (viSeri)

PD1 - Prunus domestica (slivort Domaci velkoploda),

PD2 - slivon - ringle, PD3 - slivon - durancie,

PA1 - Prunus avium (tfeSen - srdcovka), PA2 - tfeSen - chrupka
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novy lucni travnik, pozdéji travinobylinné spolecenstvo
(plocha udrzovana seci bez dievinné vegetace) - se¢ 1-2x roné
Provozni tahy
—  travnata pésina, proslap (udrzovani pravidelnou seci) - navrh

—_

~  stavajici proslapy

Stavajici zelen
‘ B5 ovocny strom (v ramci puvodniho sadu)
@ ‘ neovocny strom (v inventarizaci jako samostatna polozka) /
(nezahrnuty do inventarizace jednotlivych strom)
O jednotlivé listnaté kefe

jf SK22A skupiny dievin
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W zapojeny lesni porost s minimalni kefovym podrostem
stavajici pravidelné koseny lucni travnik

ponechané staré patezy
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Zpracovala: Ing. Zdetika Celedové Florstyl s.r.o.
Investor: Obec Kostelec u Holesova Panska 25 .
68604 Kunovice

www.florstyl.cz
tel. 567 514 084

Misto realizace: | k.i. Kostelec u HoleSova

Nazev akce: Datum: 6/2016
Obnova krajinné zelené Format: 2xA4
v k.u. Kostelec u HoleSova Métitko: 1:600
Obsah: Celkova situace - navrh ¢. vykresu: 3B




