polni cesta

o

KABEL CYKY 4Bx10mm?2 V CELE TRASE TR. PE 63/52
PASKOVY ZEMNIC FeZn30/4 - UZEM.STOZARU VO
RYHA 35x80cm, PISKOVE LOZE, VYSTRAZNA FOLIE
PASEK FeZn ULOZIT VODIVE POD PISKOVE LOZE
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KOSTELEC C.2.15

LEGENDA INZENYRSKYCH SITf

Nové vedent VO vykop, chrinitka

————————————————— Nové vedeni VO zivésny kabel

— V0 — — —V0— — Stévajict vedenf VO, kabel CYKY

_— Y — — s — Elektrické vedenf NN

—_— > — — > — Elektrické vedeni VIN

—_— N — — ~ — — Stt elektronické komunikace mfstnf

—_— N — —— N Stt elektronické komunikace dilkovi

— ur — — — ur — Plynovodnf potrubf NTL

— W —— —— — - — Plynovodnf potrubf STL

_— — — —= — Vodovodni potrubf

_ > — — — = Kanaliza&nf ¥4d
POZNAMKY

1/ pti soub&hu a kffZent kabelts VO s dal¥fmi &4stmi inZenyrskych sftf, musf byt dodrzeny minim4ln{ vzdilenosti

dle normy CSN 736005 a CSN 332000-5-52, viz vykresy soubhy, uloZenf a kfzenf sftf VO.

2/ pted zapotetfm vykopovych pracf musf byt stdvajict podzemnf sfté vyty&eny jejich sprivei nebo provozovateli.

3/ pti kifzenf kabelu VO s dal¥fmi inZenyrskymi sft&mi mus{ byt nové vedenf uloZeno do chrinitky trubky PE

nebo Zlabu, kabelovi chrini¢ka musf p¥esahovat od mista kffZenf na ka?dou stranu minimilng 1m.

4/ kizenf viech vjezdt, odstavinych a zpevnéngch ploch, které nenf vyznaéeno na vykresech, bude provedeno

pfekopem nebo protlakem a nové vedenf bude uloZeno do PE chrénigek Js 90/75mum.

5/ viechny stokiry a rozvad&¥e VO budou ptizemnény piskem FeZn 30/4mm, uloZenym ve spoletném vykopu

v celé délce trasy napijectho kabelu vefejného osvétlent.

6/ jednotlivé kabely VO budou volng ve vykopu ulo¥eny do piskového loe a opatteny vystratnou folif dle CSN.

7/ nedflnou sougistf projektové dokumentace je technicks zpriva.

OCHRANA PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM DLE CSN 332000-4-41 ed.2

automatickym odpojenim od zdroje v sfti TN
hlavnfm pospojovinim

SOUSTAVA NAPETT
34+ PEN, AC 50Hz, 3x230/400V, sit TN-C

NAVAZUJICI VYKRES C.2.14
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