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700x700mm

LEGENDA

A02 SVITIDLO VENKOVNI DIODOVE LED DLE TECHNICKYCH POZADAVKU

B02 STOZAR OSVETLOVACI BEZPATICOVY, DELKA 7,2m, D 133/89mm, POVRCH. UPRAVA
ZAROVY ZINEK, TERMOPLAST. MANZETA NA SPODNI CASTI STOZARU DO v.0,6m

C02  VYLOZNIK OBLOUKOVY, VYSKA 1,8m, DELKA VYLOZENT 2,0m, D 89/60mm
POVRCHOVA UPRAVA ZAROVY ZINEK

AO01 SVITIDLO VENKOVNI DIODOVE LED DLE TECHNICKYCH POZADAVKU

C01  JEDNORAMENNY VYLOZNIK TRMENOVY, DELKA VYLOZENI 1,5m, D 89/60mm
POVRCHOVA UPRAVA ZAROVY ZINEK

D03  ELVYZBROJ STOZAROVA SE DVEMA JISTENYMI OKRUHY 6A A SVORKOVNICI 9x 16mm?2

POZNAMKY

1/ pfi providéni betoniZe zikladti pro stoZiry VO musi byt dodrZena poloha a sklon trubky pro vstup kabeltl
do stoZiru dle vykresu, ve spodni &3sti zdkladu musi byt proveden otvor pro odvod vody.

2/ pfed zapotetim vykopovych praci musi byt jednotlivé podzemnif sité€ vytyZeny jejich spravci nebo provozovateli.

3/ v8echny stoZiry VO a rozvadéle RVO budou ptizemnény piskem FeZn 30/4mm, uloZenym ve spoleném vykopu
v celé délce trasy napijeciho kabelu vefejného osvétleni.

4/ propojent stozirové el.vyzbroje s elektronikou svételného zdroje bude provedeno kabelem CYKY 3x2,5mm?2
vedenym volné vnitfnim prostorem stoZirové trubky.

OCHRANA PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM DLE CSN 332000-4-41 ed.2

automatickym odpojenim od zdroje v siti TN
hlavnim pospojovinim

SOUSTAVA NAPETI
34PEN, AC 50Hz, 3x230/400V, sit TN-C

v / . Projektovani elektrickych instalaci
Bf¥ezin 2655/3, 767 01 Kromé&¥iz
JOSEF VASAK - projekce elektro 6 0 el 575308 1

e-mail: vasak.elektro@seznam.cz

Investor : Obec Kostelec u HoleSova &.p.58, 768 43 Kostelec u HoleSova

Misto stevby : k1. Kostelec u HoleSova | Vypracoval : JOSCfVaéik

Stavba @ v v . Zak. &. = 216003 Kopie :
MODERNIZACE A ROZSIRENI Dotom :  05/2017
VEREJNEHO OSVETLENI Formst : 2A4
V OBCI KOSTELEC U HOLESOVA Stupen : TENDR
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