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ELS svitidlo venkovnf diodové LED dle technickych po¥adavki 1/ pfi soub&hu a kifZenf kabelts VO s dal¥fmi ééstn{lﬁ ﬂ@ien&rskﬁch"sﬁtﬁ, mu{sﬁ byt dot‘ﬂ’hr%cn‘y minimiln{ vzdilenosti
°< @ vyloznik tfmenovy na beton. sloup, d1.2,0m, D60mm, pozinkovany dle normy CSN 736005 a CSN 332000-5-52, viz vykresy soubghy, uloZen{ a ]k;ﬂ;‘izcm stf VO, .
2/ pted zapotetfm vykopovych pracf musf byt stdvajict podzemnf sfté vyty&eny jejich sprivei nebo provozovateli.

[6( EL6 svitidlo zemnf diodové LED dle technickych poZadavkt 3/ pti kifzenf kabelu VO s dal¥fmi inZenyrskymi sft&mi mus{ byt nové vedenf uloZeno do chrinitky trubky PE

nebo Zlabu, kabelovi chrini¢ka musf p¥esahovat od mista kffZenf na ka?dou stranu minimilng 1m.

4/ kizenf viech vjezdt, odstavinych a zpevnéngch ploch, které nenf vyznaéeno na vykresech, bude provedeno
pfekopem nebo protlakem a nové vedenf bude uloZeno do PE chrénigek Js 90/75mum.

5/ viechny stokiry a rozvad&¥e VO budou ptizemnény piskem FeZn 30/4mm, uloZenym ve spoletném vykopu
v celé délce trasy napijectho kabelu vefejného osvétlent.

6/ jednotlivé kabely VO budou volng ve vykopu ulo¥eny do piskového loe a opatteny vystratnou folif dle CSN.

7/ nedflnou sougistf projektové dokumentace je technicks zpriva.

°€< EL7 reflektor venkovni dicdovy LED dle technickych poZadavka
tfmenovy dr¥dk pozink. na stoZir D60mm, osadit na stoZ4r EL1
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