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B — SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 — Popis Uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Stavba se rozklada kompletné v celém zastavéném Gzemi obce Kostelec u HoleSova, podél levé
strany silnice 111/4905 ve sméru od kfiZzeni silnice 11/490 do Rosténi, podél levé a pravé strany silnice
111/4903 z Ném¢ic do Karlovic, podél pravé strany silnice 111/4904 Kostelec u HoleSova a dale podél
mistnich komunikaci a vefejné pfistupnych tcelovych komunikaci.

Jedn& se o lokality se zastavbou vesnického a pfiméstského typu rodinnych domkd, bytovych
domul a objektd pro ob&anskou vybavenost. Dot€ené pozemky jsou vedeny Castecné jako ostatni
plocha, zastavéna plocha a nadvofi a ¢astecné jako orna puda, ovocny sad, zahrada, trvaly travni
porost a vodni plocha. Dot¢ené pozemky jsou vyuZzivany castecné jako zeleny pas podél silnice,
mistni komunikace a silnice Ill.tf. a ¢aste¢né jako zpevnéna plocha pro pfistup k jednotlivym rodinnym
domkdm a zahrddkdm. Podrobné Udaje o parcelach umisténi stavby jsou uvedeny v ¢asti C.4.2 —
seznamy parcel a vlastnikd.

b) vy€et a zavéry provedenych priazkumu a rozbort

Pfedmétné Gzemi neni zdrojem nerostll, nejedna se o jimaci Uzemi podzemnich vod a nejedna se
0 poddolované Uzemi. Pro stavbu nebyl provadén Zadny geologicky prdzkum. Pro budovani technické
infrastruktury se uvaZuje se zeminou tfidy téZitelnosti |. podle CSN 73 6133.

c) stavajici ochranna a bezpeénostni pasma

Dotéené Gzemi neni prohlaSené za kulturni pamatku, evidovanou v Ustfednim seznamu kulturnich
paméatek CR. Uvedené Gzemi se nenachazi v méstské pamatkové rezervaci ani v jejim ochranném
pasmu. Rozvody technické infrastruktury se v zastavéném Gzemi umistuji v souladu s CSN 73 6005,
bez stanoveni ochrannych pasem.

Pozemky dotcené stavbou lezi ¢aste¢né v ochranném pasmu venkovniho vedeni VN.

d) polohavzhledem k zaplavovému Uzemi a poddolovanému Gzemi
Pozemky dotéené stavbou lezi mimo stanovené zatopové Uzemi za zatopovou ¢arou Q100.
Poddolované ani svdZzné tzemi se v pfedmétné lokalité nenachazi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba ,Modernizace a rozSifeni vefejného osvétleni v obci Kostelec u HoleSova“ je navrZzena
v souladu s poZadavky na Zivotni prostfedi. Cistota ovzdusi nebude stavbou naru$ena. Stavba neméa
negativni G¢inky na pfirodu, krajinu ani na vodni zdroje, stavbou nevznikaji zadné zvukové projevy. Na
zatravnénych plochach se navrhuje oddélena skryvka drnu s jeho zpétnym rozprostfenim. V ramci
stavby nevznikaji Zzaddné splaskové ani destové vody.

f) pozadavky na asanace, demolice a kaceni dfevin
Stavba neklade poZadavky na asanace, bouraci prace ani kaceni porost.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského padniho fondu nebo pozemki uréenych

k plnéni funkce lesa

Stavba neklade poZadavky na zabory zemédeélského pudniho fondu, lesni puddni fond nebude
stavbou dotcen.

h) Uzemné technické podminky

Napojeni na dopravni infrastrukturu stavba ,Modernizace a rozSifeni vefejného osvétleni v obci
Kostelec u HoleSova“ nevyzaduje, je pfistupna ze silnice 111/4905, silnice 111/4903 a silnice 111/4904 a
dale po stavajicich mistnich a G¢elovych komunikacich.

Napojeni na technickou infrastrukturu se tyka demontdze stavajicich rozvadéca RVO, které jsou
v havarijnim stavu, dodavka novych rozvadécu, jejich osazeni a napojeni na distribuéni sit NN a
stavajici rozvody VO, vCetné méreni odbéru el.energie. Jednotlivé ¢asti sité vefejného osvétleni se po
jejich dokonceni stanou soucésti stavajici technické infrastruktury obce Kostelec u HoleSova.
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i) veécné a éasoveé vazby stavby, podmifujici, vyvolané a souvisejici investice
Na stavbu ,Modernizace a rozSifeni verejného osvétleni v obci Kostelec u HoleSova“, nejsou
v dot€eném Uzemi navazany zadné podminujici, vyvolané ani souvisejici investice.

Predpokladané zahdjeni stavby 07/2017, pfedpokladana doba vystavby 5 mésicu.

Pred uvedenim nové elektroinstalace do provozu, musi byt dodavatelem instalace provedena a
provozovateli pfedana zprava o vychozi revizi ve smyslu CSN 332000-6. Bez vychozi revize nesmi
byt nové elektrické zafizeni uvedeno do provozu

V rozhodujicich diléich terminech stavby projektant navrhuje:

PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY.
1. Kontrolu zemni ryhy, ulozeni kabell a zemni€u pfed provedenim zahozu ryhy.
2. Kontrola pfi kolaudaci stavby.

B.2 — Celkovy popis stavby

B.2.1 — UCel uzivani stavby, zakladni kapacity funk&nich jednotek

Z&kladnim Gc€elem stavby je modernizace stavajici sité vefejného osveétleni v obci Kostelec u
HoleSova a stim souvisejici sniZzeni energetické nérocnosti provozu a jeji rozSifeni do mist
s nevyhovujicimi svételné technickymi podminkami, které zajisti vySSi bezpe€nost a pfehlednost
feSené lokality v no¢nich hodinach. Sou¢asné nova stavba vyfeSi havarijni stav stavajiciho zafizeni
vefejného osvétleni, véetné rozvadécl RVO.

Predmétem projektu je navrh modernizace a rozSifeni stavajici sité vefejného osvétleni
v kompletné celém zastavéném Uzemi obce Kostelec u HoleSova. Navrhované rozvody budou
provedeny ve tfech samostatnych ¢astech, napajenych z rozvadécti RvO1, RVO2 a RVO3.

Resené rozvody RVO1 budou provedeny tremi samostatnymi paprsky, v délce trasy nového
kabelového vedeni VO1 — 2.681m a 83ks osveétlovacich bodd. Dale bude v rdmci rozvodi RVO1
napojeno stavajici vedeni pro sportovni areal. Rozvody RVO2 budou provedeny dvéma samostatnymi
paprsky, v délce trasy nového kabelového vedeni VO2 — 1.686m a 58ks osvétlovacich bodu.
Osvétleni hibitova bude napojeno samostatnym pfivodem pro moznost odliSného ¢asového rezimu
zapinani a vypinani. Rozvody RVO3 budou provedeny dvéma samostatnymi paprsky, v délce trasy
nového kabelového vedeni VO3 — 1.359m a 48ks osvétlovacich bodl. Celkova délka trasy nového
kabelového vedeni sité vefejného osvétleni bude 5.726m a 189ks osvétlovacich bodd.

Soudasti feSené stavby je dale demontaz stavajicich rozvadéct RVO, které jsou v havarijnim
stavu, navrh novych rozvadécl RVO1 — RVO3, jejich osazeni a napojeni na distribu¢ni sit NN a
stavajici rozvody VO, véetné méreni odbéru el.energie.

B.2.2 — Celkové urbanistické a architektonické rfeSeni

Jedna se o stavbu podzemnich siti technické infrastruktury, bez dalSich pozadavk( na urbanistické
a architektonické ztvarnéni. Osazenim novych pilifd rozvadécd RVO1 — RVO3, 189 ks osvétlovacich
bodll a provedenim podzemni kabelové sité VO, nebudou zadnym zpusobem naruSeny pohledy na
dotéenou lokalitu. Zasadni vliv na pohledové uplatnéni ma charakter okolni zastavby vesnického a
pfiméstského typu rodinnych domkd, bytovych domu a objektd pro obéanskou vybavenost.

B.2.3 — Dispozi¢ni a provozni feSeni, technologie vyroby
Neni pfedmétem navrhu FeSeni novych inZzenyrskych siti.

B.2.4 — Bezbariérové uzivani stavby
Neni pfedmétem navrhu feSeni novych inZenyrskych siti.

B.2.5 — Bezpecnost pfi uzivani stavby

Modernizovand a rozsifend sit verfejného osvétleni bude provozovana odborné zplsobilou firmou
v souladu s platnou legislativou.

Osoby urcené k obsluze elektrickych zafizeni musi mit kvalifikaci pro pfislusné zafizeni a déle
musi byt pfezkouSené ze znalosti bezpecnostnich predpisa.
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- pfi obsluze, manipulaci a udrzbé elektrickych zafizeni je nutné dodrzovat bezpeénostni predpisy
ve smyslu normy CSN EN 50110-1 ed.2 a ostatnich souvisejicich norem.

- vSechny dovolené prace na elektrickém zafizeni se mohou provadét pouze tehdy, pokud je
zafizeni vypnuté. V pfipadé preruSeni dodavky elektrické energie musi byt povazovano prislusné
zafizeni pod elektrickym napétim (pokud nebude mechanicky vypnuté).

- osoby, které obsluhuji elektrické zafizeni musi byt pou€ené o prvni pomoci pfi Urazech
zpUsobenych elektrickym proudem.

Predpisy a normy 3
Dokumentace je provedena podle platnych zakont a vyhldSek a podle predpist CSN a PNE
vydanych v dobé zpracovani PD, zejména pak:

CSN CEN/TR 13201-1 Osvétleni pozemnich komunikaci — Vybér tfid osvétleni

CSN EN 13201-2 Osvétleni pozemnich komunikaci — Pozadavky

CSN EN 13201-3 Osvétleni pozemnich komunikaci — Vypocet

CSN 33 2000 Z&kladni ustanoveni pro elektrick& zafizeni

CSN 33 2000-4-41 ed.2 Ochrana pfed tGrazem el.proudem

CSN 33 2000-4-43 Ochrana proti nadproudim

CSN 33 2000-4-47 Opatfeni k zajisténi ochrany pfed Urazem el. proudem

@SN 33 2000-4-473 Opatfeni k ochrané proti nadprouddm
CSN 33 2000-5-52 Vybér soustav a stavba vedeni

CSN 33 2000-5-54 Uzemnéni a ochranné vodice

CSN 33 2000-6 Vychozi revize

CSN 33 0165 Znaceni vodict barvami nebo ¢&islicemi

CSN 332130 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitini elektrické rozvody
CSN 333320 Elektrotechnické predpisy, Elektrické pripojky

@SN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich
CSN 62305-1,2,3,4 Ochrana pfed bleskem

CSN 73 0873 Pozarni bezpecnost staveb - Zasobovani pozarni vodou
CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 73 6006 Vystrazné félie k identifikaci podzemnich vedeni techn. vybaveni
CSN ISO 3864 Bezpecnostni barvy a bezpecnostni tabulky

CSN 330010 Elektricka zafizeni. Rozdéleni a pojmy

CSN 33 2000-3 El.zafizeni. Cast 3: Stanoveni zakladnich charakteristik
CSN EN 60529 Stupné ochrany krytem (kryti - IP k6d)

CSN 33 1500 Elektrotechnické pfedpisy. Revize elektrickych zafizeni
CSN 33 3210 Rozvodna zafizeni. Spole¢na ustanoveni

PNE 33 0000 - 1 Ochrana pfed Urazem el.proudem v distribuéni soustavé
PNE 33 0000 — 2 Vnéjsi vlivy

PNE 33 0000 -3 Revize a kontroly el.zafizeni

PNE 33 0000 -4 Vypocty uzemnovacich soustav

PNE 33 0000 -5 Ochrana pred prepétim

PNE 33 0000 -6 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

PNE 33 0000 -7 Navrhovani a umistovani svodicu prepéti do 1kV

PNE 33 0000 - 8 Navrhovani a umistovani svodi¢l prepéti nad 1kV do 45kV
PNE 33 3041 Zkratove proudy

PNE 37 0325 Upevriovaci materidl na rozvod VN a NN

PNE 18 4311 Zasady barevného kddovani

B.2.6 — Zakladni technicky popis staveb

Zakladni technické udaje
Soustava napéti
3 + PEN, AC 50Hz, 3x230/400V, sit TN-C
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Ochrana pred Grazem elektrickym proudem dle CSN 332000-4-41 ed.2
Zéakladni - automatickym odpojenim od zdroje v siti TN

- hlavnim pospojovanim
Zvysend - dopliujicim pospojovanim

Vnéjsi viivy

Uré&eni vn&jsich vlivi bylo stanoveno podle CSN 332000-5-51 ed.3

AB8 — prostory venkovni nechranéné

Ve smyslu CSN 332000-4-41 ed.2 jsou projektované prostory AB8 z hlediska nebezpedi drazu
elektrickym proudem zafazeny jako prostory zvlast nebezpecné. Kryti el.pfedmétll musi odpovidat pro
dané prostfedi zafizovacim predpisim podle normy CSN. Ochranny vodig, stfedni vodié a
uzemnovaci vedeni ochranné i pracovni, musi byt barevné oznageny podle normy CSN 332000-5-54.

Klimatické a pddni podminky

Namrazové oblast N1 lehka podle normy CSN 333300.
Primérna tfida zeminy 3-4, anosnost pudy 0,12 — 0,25 Mpa.
Mérny odpor pady 0,5 — 4 m je 150 ohmud.m.

Vétrova oblast | (V, 22,5 ms™)

Kategorie terénu II.

Technicky popis
VSeobecné je elektroinstalace feSena tak, aby svym provedenim vyhovovala uvedenym prostfedim
co do pouzitych kabell, pFistroji a svitidel.

Elektrické rozvody

Navrhovana nova sit vefejného osvétleni v obci Kostelec u HoleSova, bude provedena ve tfech
samostatnych ¢astech, napajenych z rozvadécéu RVO1, RVO2 a RVO3.

ReSené rozvody RVO1 budou provedeny tfemi samostatnymi paprsky, v délce trasy nového
kabelového vedeni VO1 — 2.681m a 83ks osveétlovacich bodd. Dale bude v rdmci rozvodi RVO1
napojeno stavajici vedeni pro sportovni areal. Rozvody RVO2 budou provedeny dvéma samostatnymi
paprsky, v délce trasy nového kabelového vedeni VO2 — 1.686m a 58ks osvétlovacich bodu.
Osvétleni hibitova bude napojeno samostatnym pfivodem pro moznost odliSného ¢asového rezimu
zapinani a vypinani. Rozvody RVO3 budou provedeny dvéma samostatnymi paprsky, v délce trasy
nového kabelového vedeni VO3 — 1.359m a 48ks osvétlovacich bodl. Celkova délka trasy nového
kabelového vedeni sité vefejného osvétleni bude 5.726m a 189ks osvétlovacich bodd.

V ¢astech trasy, kde bude vyuzito stavajici kabelové vedeni CYKY 4x10mm2, bude provedeno
napojeni novych osvétlovacich bod{ takto: stavajici pfichozi kabel véetné paskového zemni¢e FeZn
30/4 bude ve vzdalenosti cca 1m odkopan, pfichozi kabel bude rozfezan a pfepojen na svorkovnici
pfisluSného nové osazeného osvétlovaciho stozaru VO. Uzemnéni bude provedeno z obnazeného
paskového zemnice vodicem FeZn D10, pfipojeného vzdy dvéma kusy svorek SR3. Odchozi kabel
VO bude dospojkovan vzdy stejnym typem kabelu pfes kabelovou smrStovaci spojku a bude rovnéz
ukonc&en na svorkovnici nového osveétlovaciho stoZaru VO.

Soucasti feSené stavby je dale demontdZ stavajicich rozvadéci RVO, které jsou v havarijnim
stavu, navrh novych rozvadécl RVO1l — RVO3, jejich osazeni a napojeni na distribucni sit NN a
stavajici rozvody VO, v€etné méreni odbéru el.energie.

Kabelové soubory pro ukonceni kabelt do 1kV budou provedeny smrstovacimi koncovkami, podle
prifezu pouzitého kabelu, pfi spojovani jednotlivych kabeld budou pouzity smrstovaci spojky. PFi
kladeni jednotlivych kabel musi byt zachovan nejmensi polomér ohybu pfedepsany vyrobcem pro
celoplastovy kabel (tj. min. 15x vnéjSi primér kabelu). Pfi kladeni kabelld do vykopu je mozno pouzit
tazného mechanizmu.

Rozvadécée RVO

Rozvadéce RVO1, RVO2 a RVO3 jsou navrZzeny v typové polyesterové rozvodnici, provedeni
kompaktni pilif s uzamykatelnymi dvefmi. Stupen kryti 1P44/20, rozméry 660/800mm, hl.240mm.
Uvedené skiiné budou vyzbrojeny v plombovatelné &asti trojfazovym jednosazbovym elektromérem a
hlavnim jistiCem 25B/3/25A. Elektromérovy pfistroj bude pouZity z jednotlivych stavajicich rozvadéci,
které budou demontovany, popfipadé vymeénény za nové, které doda pfislusny distributor E.ON.
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Svitidla a stoZzary VO

V ramci modernizace a rozSifeni stavajici sité vefejného osvétleni v obci Kostelec u HoleSova,
bude podle pfislusnych vykresa situace podél stavajicich silnic a mistnich komunikaci, osazeno nové
na misto stavajicich celkem 189ks osvétlovacich bod( v provedeni EL1 — EL7. Stavajici svitidla VO
budou kompletné demontovéana, veetné jejich podpérnych bodu.

Osvétlovaci body EL1 - 131ks ocelovych osvétlovacich stoZar bezpaticovych, dl.6,8m, D114/60mm
v pozinkovaném provedeni s ochrannou termoplastickou manzetou do v.0,6m nad terén. StoZary
budou vystrojeny svitidlem venkovnim diodovym LED dle technickych poZzadavkl. Stozary budou
osazeny do betonovych zakladu, provedenych dle vykresu sestava svitidla EL1.

Osvétlovaci body EL2 - 37ks ocelovych osvétlovacich stoZart bezpaticovych, dl.7,2m, D133/89mm
v pozinkovaném provedeni s ochrannou termoplastickou manzetou do v.0,6m nad terén. StoZary
budou vystrojeny jednoramennym vyloznikem obloukovym, dI.2,0m, D89/60mm v pozinkovaném
provedeni a svitidlem venkovnim diodovym LED dle technickych pozadavkd. Stozary budou osazeny
do betonovych zakladd, provedenych dle vykresu sestava svitidla EL2.

Osvétlovaci body EL3 - 3ks ocelovych osvétlovacich stozard bezpaticovych, dl.7,2m, D133/89mm
v pozinkovaném provedeni s ochrannou termoplastickou manzetou do v.0,6m nad terén. Stozary
budou vystrojeny jednoramennym vyloznikem obloukovym, dI.2,0m, D89/60mm v pozinkovaném
provedeni a svitidlem venkovnim diodovym LED dle technickych poZadavku. Déale budou stoZary
vystrojeny jednoramennym vyloZznikem tfmenovym, dl.1,5m, D89/60mm v pozinkovaném provedeni a
svitidlem venkovnim diodovym LED dle technickych poZadavk(. StoZzary budou osazeny do
betonovych zékladu, provedenych dle vykresu sestava svitidla EL3.

Osvétlovaci body EL4 - 10ks jednoramennych vyloZznikG tfmenovych na stfeSnik, dl.0,5m,
D76/60mm v pozinkovaném provedeni, vystrojenych svitidlem venkovnim diodovym LED dle
technickych pozadavku.

Osvétlovaci body EL5 - 4ks jednoramennych vyloznikd tfrmenovych na betonovy sloup, dl.2,0m,
D60mm v pozinkovaném provedeni, vystrojenych svitidlem venkovnim diodovym LED dle technickych
pozadavkd.

Osvétlovaci body EL6 - 2ks svitidlo zemni diodové LED dle technickych pozadavku.

Osvétlovaci body EL7 - 2ks svitidlo venkovni s LED diodovym reflektorem dle technickych
poZadavku, tfrmenovy drzak na stoZar.

Ulozeni kabeld v zemi

Nové kabelové vedeni VO CYKY 4x10mm2 v chrani¢ce PE 63/52, bude uloZeno volné ve vykopu
50x80cm v piskovém loZi v trasach dle vykresU situace. Pfechody pres komunikace budou provedeny
v chranickach trubka PE 90/75mm. Na dné vykopu pod kabelovym lozem bude v celé délce trasy
ulozen péaskovy zemni¢ FeZn 30/4mm, jako ochrana pfed nebezpeénym dotykem. Jednotlivé
prechody pres silnici 111/4905, silnici 111/4903, silnici 111/4904 a déle pfes stavajici mistni a ucelové
komunikace vyznacené na vykresech PD, budou provedeny bezvykopovou technologii - fizenym
protlakem Js130mm se zatazenou PE trubkou 90/75mm, kryti 1,2m, vtrasach dle pfislusnych
polohopisnych vykres(l. Stény obou vykopl startovaci a koncové jamy budou ve sméru od
komunikace zapaZeny zataznym paZenim.

Na zékladé poZadavk( normy CSN 332000-5-52 budou kabely uloZeny ve volném terénu ve
vykopu hl. 800mm, v chodniku hl. 600mm a ve vozovce hl. 1200mm. V mistech kde nebude mozné
téchto hloubek dosahnout, musi byt kabely opatfeny mechanickou ochranou.

Do vykopu budou kabely CYKY 4x10mm2 v chrani¢ce PE 63/52 uloZeny na vrstvu pisku tl.
nejméné 80mm, po ulozeni budou zasypany vrstvou stejné tloustky (tloustka se méfi od povrchu
kabelu na obé strany). Dale budou kabely ve vykopu oznaceny vystraznou €ervenou félii PVC podle
normy CSN 736006. Pfi kfizovani a soub&hu kabelG s dalsimi astmi inZzenyrskych siti musi byt
dodrzeny predepsané minimaini vzdalenosti podle normy CSN 736005, viz vzorové vykresy
projektové dokumentace a dale dle pfilohy technické zpravy.

Pozor! Pred zahajenim vykopovych praci musi byt jednotlivé podzemni sité vytyCeny na misté
samém jejich provozovateli, pfipadné upfesnéni jejich polohy zajistit provedenim zemni sondy.
Vykopové prace v blizkosti inZenyrskych siti je nutné provadét ruéné se zvySenou opatrnosti, aby
nedoslo k jejich naruSeni. Jedna se pfedevsim o stavajici kabely NN, VO a telekomunikacni kabely.

PFi provadéni zemnich praci se nepfedpoklada kaceni stromd, lesni padni fond nebude vystavbou
dotCen. Stromy a vzrostla zelen budou chranény obednénim, pfipadné oplocenim proti poskozeni.
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Uzemriovaci soustava

Uzemnovaci soustava bude provedena zemnicim paskem FeZn 30/4mm, uloZzenym v celé délce
kabelové trasy VO pod piskovym loZzem. Pfed provedenim piskového loZze musi byt pasek zasypan
dobfe vodivou zeminou. Pasek bude propojovat nové stozary VO na spoleénou uzemfovaci soustavu
zafizeni NN a hromosvodu a déle na stavajici uzemnéni VO. Hodnota pfechodového zemniho odporu
jednotlivého zemnige ma byt dle normy CSN maximéalné do10ohm.

V8echny spoje provadéné v zemi musi byt provedeny svarem dl.100mm, opatfeny néatérem
asfaltovym lakem, zaband&Zovany jutou a zality do asfaltového loZe. Zemnici pasek musi byt pfi
kfizovani jednotlivych inZenyrskych siti uloZen ve vzdalenosti min. 500mm pod v ochranné trubce PE
63/52mm, presahujici na kazdou stranu 1m. Provedeni uzemrovaci soustavy musi spliovat
pozadavky normy CSN 332000-5-54, 332000-4-41 a CSN EN 62305.

Uprava povrchu terénu

Po uloZeni a zakryti kabell se zahoz ddkladné po vrstvdch max.30cm zhutni vibraénim péchem a
povrch terénu se uvede do plvodniho stavu. Rozprostfe se sejmutéd ornice, zatravnéné plochy se
oseji travou, ulozi se sejmuté dlazba. Konstrukce vozovky naruSené prekopem se upravi takto - 30cm
podkladova vrstva ze Stérkopisku, u dlazdénych vozovek se ulozi dlazba do pisku, u asfaltovych se
provedou dalSi vrstvy - 15cm podkladova vrstva z betonu, na niz se uloZi provizorné 6cm obalované
drti, ktera se pfi definitivni apravé nahradi 6cm litého asfaltu.

B.2.7 — Technicka a technologicka zafizeni

Zajisténi kontinualniho méfeni spotfeb elektrické energie a souvisejici hodnoty uvedené dale
v textu. Méfeni bude provadéno 7 dnuU pfed zacatkem realizace a 7 dnu po dokonceni realizace.
Vystupy z méfeni budou zapracovany do dokumentace skute¢ného provedeni a budou zaroven
slouzit jako podklad pro vypocet energetickych Uspor dosaZzenych vyménou technologie vefejného
osvétleni. Méfeni bude provadéno pomoci proudovych transformator(l z tfifazového vystupu za
elektromérem VO a bude kontinualné méfit jeho €inny vykon po stanovenou dobu tj. 7 dnd, vtefinu po
vtefing, on-line. Grafy z méfeni se budou vycitat v prdbéhu méfeni po jednotlivych fazich a v souctu.

Nad vybranymi ¢asovymi Useky budou provadény aplikace se statistickymi vypocty:

- absolutni minimum pfikonu

- absolutni maximum pfikonu

- rozdil maximum-minimum

- pramérnou spotfebu elektrické energie ve zvoleném Useku

- pfedpokladanou roéni spotfebu elektrické energie

- nakupni cenu spotfebované elektrické energie ve zvoleném Useku

- pfedpokladanou nakupni cenu energie za rok

- zatiZzeni jednotlivych fazi

- vyCteni pfesného zapnuti a vypnuti VO

- vyCteni poklesu prikonu celé soustavy pfi vypnuti svitidla, nebo vypnuti vice svitidel

- teplotu v rozvadéci VO a teplotu okoli

- pfistup do aplikace bude mozny pres sit internet

- aktualni a archivni data budou uzivateli k dispozici 24 hod. denné

- aplikace umozni zasilat zpravy prostfednictvim e-mailu

- systém umozni kromé pfimého mérfeni i shér dat ze smérnic a platforem (M-bus, Modbus, CAN

open, BACNET)

B.2.8 — Pozarné bezpecnostni feSeni
ReSend stavba nevyzaduje Zzadné poZzarni zajisténi.

a) feSeniodstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpeénych prostort
Neni pfedmétem navrhu projektu, odstupové vzdalenosti jsou dany prostorovou normou uloZeni
inzenyrskych siti CSN 73 6005.

b) zajiSténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jinych hasebnich latek
Neni pfedmétem navrhu feSeni novych inZenyrskych siti.
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c) vybavenistavby vyhrazenymi pozarné bezpeénostnimi zafizenimi
Neni pfedmétem navrhu FeSeni novych inZzenyrskych siti.

d) feSeni pfistupovych komunikaci a nastupnich ploch pro poZarni techniku
Neni pfedmétem navrhu FeSeni novych inZzenyrskych siti.

B.2.9 — Zasady hospodareni s energiemi, tepelné technické hodnoceni
Navrhovana stavba si nenarokuje Zzadné pozadavky na plynovou energii, teplo ani uzitkovou vodu.

B.2.10 — Hygienické pozadavky na stavby, pracovni a komunalni prostredi
Nesouvisi s pfedmétem projektu.

B.2.11 — Zasady ochrany stavby pfed negativnimi u¢inky vnéjSiho prostredi

ReSen& stavba lezi mimo stanovené zatopové Uzemi za zatopovou Carou Q100. Lokalita je
v rovinném Uzemi, sesuvy puady jsou bezpfedmétné, poddolované Uzemi se v predmétné lokalité
nenachazi.

B.3 — Pripojeni natechnickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

Napojeni na technickou infrastrukturu se tykd demontaze stavajicich rozvadécét RVO, které jsou
v havarijnim stavu, dodavka novych rozvadécu, jejich osazeni a napojeni na distribuéni sit NN a
stavajici rozvody VO, v€etné méreni odbéru el.energie. Jednotlivé ¢asti sité vefejného osvétleni se po
jejich dokonéeni stanou soucasti stavajici technické infrastruktury obce Kostelec u HoleSova.

Stavbou ,Modernizace a rozSifeni vefejného osvétleni v obci Kostelec u HoleSova“, nejsou
v dot€eném Uzemi vyvolané zadné prelozky inZzenyrskych siti.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Navrhované rozvody vefejného osvétleni budou provedeny zemnim kabelem CYKY 4x10mm2
v chréni¢ce PE 63/52, na dné vykopu pod kabelovym loZzem bude v celé délce trasy uloZen paskovy
zemni¢ FezZn 30/4mm, jako ochrana pfed nebezpecnym dotykem. Navrhované rozvody budou
provedeny ve tfech samostatnych ¢astech, napajenych z rozvadécti RvO1, RVO2 a RVO3.

ReSené rozvody RVO1 budou provedeny tiemi samostatnymi paprsky, v délce trasy nového
kabelového vedeni VO1 — 2.681m a 83ks osvétlovacich bodd. Dale bude v ramci rozvodld RVO1
napojeno stavajici vedeni pro sportovni areal. Rozvody RVO2 budou provedeny dvéma samostatnymi
paprsky, v délce trasy nového kabelového vedeni VO2 — 1.686m a 58ks osvétlovacich bodu.
Osvétleni hibitova bude napojeno samostatnym pfivodem pro moznost odliSného ¢asového rezimu
zapinani a vypinani. Rozvody RVO3 budou provedeny dvéma samostatnymi paprsky, v délce trasy
nového kabelového vedeni VO3 — 1.359m a 48ks osvétlovacich bodl. Celkova délka trasy nového
kabelového vedeni sité vefejného osvétleni bude 5.726m a 189ks osveétlovacich bodu.

B.4 — Dopravni feSeni

Napojeni na dopravni infrastrukturu stavba ,Modernizace a rozSifeni vefejného osvétleni v obci
Kostelec u HoleSova“ nevyzaduje, je pFistupna ze silnice 111/4905, silnice 111/4903 a silnice 111/4904 a
dale po stavajicich mistnich a Gc¢elovych komunikacich.

B.5 — Re3eni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Vykopek bude ukladan vedle ryhy a poté znovu pouzit k zdsypu ryh kabelovych vedeni. Na
zatravnénych plochach bude provedena oddélena skryvka drnu s jeho zpétnym rozprostfenim. Po
uloZeni a zakryti kabeld se zdhoz dukladné po vrstvdch max.30cm zhutni vibraénim péchem a povrch
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terénu se uvede do puvodniho stavu. Rozprostfe se sejmutd ornice, ktera bude pfi vykopovych
pracich ukladana oddélené, dotéené zatravnéné plochy budou opétovné osety travou, ulozi se
sejmuta dlazba. Konstrukce vozovky narusené prekopem bude upravena takto - 30cm podkladova
vrstva ze Stérkopisku, u dlazdénych vozovek se ulozi dlazba do pisku, u asfaltovych se provedou
dalSi vrstvy - 15cm podkladova vrstva z betonu, na niz se ulozi provizorné 6cm obalované drti, ktera
se pfi definitivni Gpravé nahradi 6¢cm litého asfaltu.

B.6 — Popis vliva stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na zZivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pada

Vzhledem k charakteru stavby, podzemni sité technické infrastruktury, nevznikaji Zzddné negativni
vlivy na ovzdusSi, vodu a pldu. Stavba neovlivni povrchové ani podzemni vody, pfi provadéni
vykopovych praci musi byt zajiStén bezvadny stav stavebnich strojl, aby nedochazelo k Ukapum
ropnych latek. Na zatravnénych plochadch se navrhuje oddélena skryvka drnu sjeho zpétnym
rozprostienim. Cistota ovzdusi nebude stavbou naruSena a stavba nevytvari zadné zvukové projevy.
V rdmci stavby nevznikaji Zadné splaskové ani destové vody.

Realizaci stavby dojde k nutnosti likvidace puvodnich demontovanych rozvadécu a svitidel
vefejného osvétleni, v€etné jejich podpérnych bodd, odfezkd kabeld, plastovych chranicek a dalSich
materialt, vzniklych pfi elektromontdznich pracich a déle prebyte¢ného vykopku zeminy z vykopu
jednotlivych kabelovych ryh a vybouranych konstrukci zpevnénych ploch dle situace stavby.

Celkové se jedna o :

1) plvodni demontovana svitidla vefejného osvétleni budou prednostné predana v rezimu
zpétného odbéru.

2) dievéné desky a hranoly, zatfidéné dle vyhlasky MZP 93/2016 Sb. ve znéni pozd&jSich
predpist jako odpad €. 17 02 01 Drevo, které se preda prednostné k recyklaci dle §12 odstavec 3
»Zakona o odpadech” opravnéné osobé dle §39 odstavec 10 ,Zakona o odpadech”.

3) odfezky plastového potrubi a folie, zatfidéné dle vyhlaSky MZP 93/2016 Sb. ve znéni
pozdéjSich predpisli jako odpad €. 17 02 03 Plasty, které se preda prednostné k recyklaci dle 8§12
odstavec 3 ,Zakona o odpadech” opravnéné osobé dle §39 odstavec 10 ,Zakona o odpadech*.

4) ocelové vazaci pasky a draty, zatfidéné dle vyhlasky MZP 93/2016 Sb. ve znéni pozd&jSich
predpist jako odpad &. 17 04 05 Zelezo a ocel, které se preda prednostné k recyklaci dle §12
odstavec 3 ,Z4kona o odpadech” opravnéné osobé dle 8§39 odstavec 10 ,Z&kona o odpadech”.

5) POvodni demontované kabelové vedeni a odfezky novych kabell, zatfidéné dle vyhlasky
MZP 93/2016 Sb. ve znéni pozdé&jsich pfedpist jako odpad &. 17 04 11 Kabely, které se predaji
pfednostné k recyklaci dle 8§12 odstavec 3 ,Z&kona o odpadech® oprdvnéné osobé dle §39
odstavec 10 ,Zakona o odpadech®.

6) prebyteénou zeminu skameny, zatfidéné dle vyhlasky MZP 93/2016 Sb. ve znéni
pozdéjSich predpisu jako odpad €. 17 05 04 Zemina a kameni, ktera se uloZi na skladku TKO dle
vybéru dodavatele stavby, prednostné se pfeda krecyklaci dle 8§12 odstavec 3 ,Zakona o
odpadech” opravnéné osobé dle 839 odstavec 10 ,Zakona o odpadech”.

b) vliv na pfirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Stavba nema negativni G¢inky na pfirodu, krajinu ani na vodni zdroje.

¢) vliv nasoustavu chrdnénych tzemi Natura 2000

Neni pfedmétem navrhu FeSeni novych inZzenyrskych siti.

d) névrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Neni pfedmétem navrhu feSeni novych inZzenyrskych siti.
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e) navrhovana ochrannd a bezpe€nostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany

podle jinych pravnich predpist

Nové realizované rozvody siti technické infrastruktury se umistuji v souladu s CSN 73 6005 —
Prostorové usporadani siti technického vybaveni. Rozhodnuti o ochranném pasmu se vymezuje
Uzemi, ve kterém se zakazuji nebo omezuji urcité ¢innosti. ZpGsob ochrany je stanoven podminkami
uvedenymi ve vyjadreni jednotlivych spravcl a majiteld, pfilozenych k projektové dokumentaci v ¢asti
E.2 — dokladova &ast — stanoviska vlastniki verejné dopravni a technické infrastruktury. Vybrané
druhy inZenyrskych siti jsou chrdnény zvlastnimi predpisy. Vlastni stavba nevyvozuje Z&dna
dodate¢n4 a navrhovana bezpecnostni pasma.

Ke vS8em dilcim zkouSkam musi byt pfizvan zastupce investora. Trasy sité novych kabelovych
vedeni vefejného osvétleni budou geodetem vytyCeny dle prisluSnych vykresi a po uloZeni
jednotlivych kabell budou zaméfeny v soufadnicovém systému JTSK dle pfisluSné smérnice.

B.7 — Ochrana obyvatelstva

splnéni zakladnich pozadavki z hlediska pInéni Gkold ochrany obyvatelstva

ReSena stavba nebude mit negativni vliv na zdravi osob ani na Zivotni prostfedi. PFi realizaci
stavby bude veSkera prebyteéna zemina z vykopu a vybourané hmoty odvezeny na skladku TKO
v misté realizace stavby a budou likvidovany v souladu se zdkonem o odpadech ¢€.169/2013 Sb.
ZvySend prasnost a hluk stavebnich stroju pfi realizaci bude eliminovan dodrZovanim poradku na
stavenisti a pouzivanim ochrannych pracovnich pomucek.

V ramci stavby bude ¢aste¢né omezovan provoz na mistnich a G¢elovych komunikacich a déale
komunikacich IV.tfidy pro pési. Jednotlivé vykopy budou ohrazeny dfevénou zabranou, pro vstupy do
domu budou prfes ryhy uloZzeny prechody se zabradlim. Pfed zapocetim vykopovych praci budou
pracovnici seznameni vedoucim stavby s mistnimi podminkami a upozornéni na vyskyt podzemnich
siti a se zpusobem jak bezpecné vykopové prace provadét.

Dle 8 30 odst. 1 zdkona €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakon(, ve znéni pozdéjSich predpisu a ve spojenis § 10 odst. 2a4a 8§11l odst. 4a 7
nafizeni vlady €. 148/2006 Sbh., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gc€inky hluku a vibraci, nutno pfi
provadéni stavby respektovat hlukové limity stanovené pro stavebni ¢innost.

B.8 — Zasady organizace vystavby

a) napojeni staveniSté na stavajici dopravni technickou infrastrukturu

Stavba je pFistupna po silnici I11/4905, silnici I11/4903 a silnici 11/4904 a déale po stavajicich mistnich
a Ucelovych komunikacich.

Napojeni na technickou infrastrukturu feSend stavba nevyzaduje, el. energie pro svafovani bude
zajiSténa z mobilniho agregatu zhotovitele stavby, betonové smési pro zéklady stozard verejného
osvétleni budou zajistovany pfimym dovozem z betonarky.

b) ochrana okoli staveniSté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice a kaceni drevin

Pfed zahajenim vykopovych praci musi byt jednotlivé podzemni sité vytyCeny na misté samém
jejich provozovateli, pfipadné upfesnéni jejich polohy zajistit provedenim zemni sondy. Vykopové
prace v blizkosti inZenyrskych siti je nutné provadét ruéné se zvySenou opatrnosti, aby nedoSlo
k jejich naruSeni. Jednd se predevSim o stavajici kabely NN, VO a telekomunikacni kabely. Pred
zapocCetim vykopovych praci budou pracovnici seznameni vedoucim stavby s mistnimi podminkami a
upozornéni na vyskyt podzemnich siti a se zplisobem jak bezpe¢né vykopové prace provadeét.

Stavba neklade zadné pozadavky na asanace, bouraci prace ani kdceni porostd. Stromy a vzrostla
zelefl budou chranény obednénim, pfipadné oplocenim proti poSkozeni. Jednotlivé vykopy budou
zajistény dfevénou zabranou a oznaceny vystraznou paskou.

¢) maximalni zdbory pro stavenisté - do¢asné / trvalé

Nové vedeni bude uloZeno ve vykopu $.35cm, hl.80cm a $.55cm, hl.130cm, zabor pro stavenisté je
vymezen docasné po dobu realizace stavby témito dvéma druhy vykopa.
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Osveétlovaci stozary EL1 budou osazeny ve vykopu 60x60cm, hl.90cm a osvétlovaci stozary EL2 a
EL3 budou osazeny ve vykopu 70x70cm, hl.120cm. Trvaly zabor pro stavenisté je vymezen témito
dvéma druhy vykopu.

d) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Projekt uvaZuje se zatfidénim zeminy do tfidy t&Zitelnosti I. podle CSN 73 6133. Vykopy budou
oteviené s ukladanim zeminy podél ryhy a po provedeni elektromontaznich praci bude znovu pouzit
k zasypu ryh kabelovych vedeni. Na zatravnénych plochach bude provedena oddélena skryvka drnu
s jeho zpétnym rozprostfenim. Po uloZeni a zakryti kabelll se provede zahoz vytéZzenou zeminou,
s hutnénim po 30cm, se zpétnym rozprostfenim humozni zeminy a povrch terénu se uvede do
puvodniho stavu. VeSkeré komunikace, souvisejici s feSenou stavbou, budou udrzovany v Cistém
stavu, vykopek nesmi byt v zadném pfipadé ukladan na vozovku mistni komunikace.

Vykopy tfida téZitelnosti zeminy I. podle CSN 73 6133

kabelovéa ryha 35x80cm pro kabel VO — 0,35m x 0,80m x dl.4.824m =1.350,720m3

kabelovéa ryha 55x130cm pro kabel VO — 0,55m x 1,30m x dl.126m = 90,090m3

126x zaklad pro stozar svitidlo EL1 — 131x (0,60m x 0,60m x hl. 0,90m) = 42,444m3

40x zaklad pro stozar svitidlo EL2, EL3 — 40x (0,70m x 0,70m x hl. 1,20m) =  23,520m3
Vykopy tfida téZitelnosti zeminy I. celkem 1.506,774m3
Nasypy tfida téZitelnosti zeminy I. podle CSN 73 6133

kabelova ryha 35x80cm pro kabel VO — 0,35m x 0,74m x dl.4.824m =1.249,416m3

kabelova ryha 35x80cm pro kabel VO — 0,55m x 1,16m x dl.126m = 80,388m3
Nasypy tfida téZitelnosti zeminy I. celkem 1.329,804m3
PFebyteéna zemina z vykopd, tfida t&Zitelnosti zeminy I. podle CSN 73 6133

Vykopy tfida tézitelnosti zeminy I. celkem +1.506,774m3

Nasypy tfida tézitelnosti zeminy |. celkem - 1.329,804m3
Prebyteéna zemina z vykop tfida tézitelnosti zeminy I. celkem 176,970m3

Veskera prebyteCna zemina z vykopl bude likvidovdna v souladu se zdkonem o odpadech
¢.185/2001 Sh. Pfebyteénou zeminu, zatfidénou dle vyhlasky MZP 381/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpist jako odpad &. 17 05 04 Zemina a kameni, kterd se ulozZi na skladku TKO dle vybéru
dodavatele stavby, prfednostné se preda krecyklaci dle 812 odstavec 3 ,Zakona o odpadech”
opravnéné osobé dle §39 odstavec 10 ,Zakona o odpadech®.

V Kromérizi 24. 5. 2017 Vypracoval: Josef VASAK
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Stavba : Modernizace a rozSifeni vefejného osvétleni v obci Kostelec u HoleSova
Investor : Obec Kostelec u HoleSova €.p.58, 768 43 Kostelec u HoleSova

PRILOHA TECHNICKE ZPRAVY

Nejmensi dovolené svislé vzdalenosti pfi kfizeni podzemnich vedeni v metrech

Silovy kabel do 1kV Silovy kabdl 22 kV

Silovy kabel 1kV 0,05 0,20
Silovy kabel 22 kV 0,20 0,20
Sdélovaci kabel 0,30 (0,10) 0,80 (0,10)
Plynovod do 0,005MPa 0,40 (0,10) 0,40 (0,10)
Plynovod do 0,3MPa 1,00 (0,10) 1,50 (0,20)
Vodovodni potrubi 0,40 (0,20) 0,40 (0,20)
Kanalizace 0,30 0,50

Poznamky: Udaje uvedené v zavorce plati pro kabelové vedeni uloZené v chranicce, pfi kfiZzovani
sdélovaciho kabelu a plynovodu musi chraniCka pfesahovat min. 1m na obé strany kfiZovatky.

Nejmensi dovolené svislé vzdalenosti pfi soubéhu podzemnich vedeni v metrech

Silovy kabel do 1kV Silovy kabel 22 kV
Silovy kabel 1kV 0,05 0,20
Silovy kabel 22 kV 0,20 0,20
Sdélovaci kabel 0,30 (0,10) 0,80 (0,30)
Plynovod do 0,005MPa 0,40 0,40
Plynovod do 0,3MPa 0,60 0,60
Vodovodni potrubi 0,40 (0,20) 0,40
Kanalizace 0,50 0,50

Poznamky: (daje uvedené v zavorce plati pro kabelové vedeni ulozené v chranicce.

V Kromérizi 24. 5. 2017 Vypracoval: Josef VASAK
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