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D.1 Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského objektu
D.1.1  Architektonicko-stavebni feSeni
Stavba - UPRAVA ZAZEMi KUCHYNE ZS KOSTELEC U HOLESOVA

Misto stavby - Kostelec u HoleSova €. p. 150
Kostelec u HoleSova [588610],
k.U. Kostelec u HoleSova [670294]

Pozemky dotCené stavbou: parc. . st. 465
Katastralni uzemi - k.u. Kostelec u HoleSova [670294]
Investor: Obec Kostelec u HoleSova

Kostelec u HoleSova ¢p. 58
768 43 Kostelec u HoleSova

Projektant - BM - BAUMAS, spol. s r.o.
140 00 Praha 4, Na Veseli 51
IC: 26142911

Zodpovédny projektant - Ing. Pavel OlSovsky

Cislo autorizace: 1302162

a) ucel objektu
Dotceny objekt je objekt Zakladni Skoly obce Kostelec u HoleSova, konkrétné zazemi kuchyné -
pfipravny, skladu zeleniny a zazemi pro zaméstnance.

b) zasady architektonického, funkéniho, dispozi¢niho a vytvarného reseni a reseni vegetacnich
uprav okoli objektu, (véetné feseni pristupu a uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace)

Zpracovana dokumentace Fe$i Upravu zazemi kuchyné ZS Kostelec u HoleSova. Upravou je dotéena
pfipravna a sklad zeleniny v 1.NP a zazemi pro zaméstnance — WC a sprcha ve 2.NP.

Funkéni feSeni dotéeného objektu zstava stavajici.

Dispozi¢ni feSeni 1.NP z(stava stavajici. Dispoziéni feSeni hygienického zazemi pro zaméstnance
bude dotEeno Upravami — viz vykres Pldorysu 2.NP.

Stavajici podlahy a stény dotéenych mistnosti jsou prevazné opatfeny keramickou dlazbou a
keramickym obkladem. Podlaha i stény skladu zeleniny jsou opatfeny potérem.

Vzhledem k nevyhovujicimu stavu keramické dlazby a keramickych obkladi budou tyto povrchy
nahrazeny povrchy novymi.

c) kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy

Podlahova plocha stavajicich mistnosti: Podlahova plocha upravenych mistnosti:
1.20 SKLAD ZELENINY 7,06 m2 1.20 SKLAD ZELENINY 7,06 m2
121  PRIPRAVNA 18,38 m2 121 PRIPRAVNA 18,38 m2
2.08 SPRCHA 5,98 m2 2.08-a WC 1,38 m2
209 WC 1,38 m2 2.08-b PREDSIN WC 4,59 m2
2.09 SPRCHA 1,38 m2
2.09-a PREDSIN 1,62 m2
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d) technické a konstrukéni feSeni objektu

Svislé nenosné konstrukce

Nové nadezdivky, dozdivky a pfizdivky instalacnich pfedstén budou zhotoveny z pérobetonovych
tvarnic Ytong P2-500 tl. 150 mm zdénych na tenkovrstvou maltu vyrobce. Nova vyzdivka bude kotvena
do stavajiciho navazujiciho zdiva pomoci ocelovych nerezovych spojek, které budou ulozeny v kazdé
druhé spére.

PFi provadéni zdénych konstrukci je nutné dodrzovat technologické pfedpisy (pracovni postupy vyrobce
materiald) a normu:

CSN 73 2310 Provadéni zdénych konstrukci.

V 1.NP, vzhledem ke stavajicimu vihkému zdivu a odpadavajicim obkladim, bude instalovana
sadrokartonova predsténa, ktera bude u podlahy a u stropu opatfena vétracimi mfizkami. U podlahy i u
stropu bude umisténa trojice vétracich mfizek velikosti 200/100 mm umisténych max. 500 mm nad
podlahou a max. 300 mm pod stropem.

Sadrokartonové predsténa bude kotvena na profily CW 75 a bude dvojité oplasténa impregnovanym
SDK 1. 12,5 mm. Sadrokartonem stejného typu bude rovnéZ obezdéno stavajici svislé odpadni potrubi.
Preklady

Nad otvory ve stavajicim zdivu budou pfeklady provedeny jako Zelezobetonové RZP a nad otvorem na
nové WC bude umistén porobetonovy preklad Ytong NEP 150-1250.

Izolace proti ostrikové vodé — hygienické zazemi, pfipravna

V mistech s mokrym provozem bude provedena izolace podlahy a stén 2x hydroizolacni stérkou
(MAPEI) + bandazni paska — pod obkladem a dlazbou. Doporuceno je systémové feSeni HI + skladeb
podlah — MAPEI.

Podlahy - keramicka dlazba

V hygienickém zazemi, pfipravné a skladu zeleniny je navrzena podlaha s keramickou naslapnou
vrstvou. V hygienickém zézemi a pfipravné bude pod dlazbou aplikovana hydroizolaéni stérka ve dvou
vrstvach.

Keramicka dlazba bude od vnitfnich stén dilatovana trvale pruznym tmelem v tloustce min. 5 mm.
Roznaseci betonova mazanina musi vykazovat rovinnost do 2 mm/2 m dle CSN 74 4505. Pouziti
materiall u podlahovych konstrukci musi byt vzdy v systémové skladbé daného vyrobce a pfi provadéni
je nutné dodrzovat technologické predpisy vyrobcu.

Vnitfni omitky

Zdivo bude omitnuto vnitini stérkovou omitkou s vyztuznou tkaninou tl. 7. mm s kryci Stukovou vrstvou.
Obklad keramicky

Na WC a ve sprSe je navrzen keramicky obklad vysky 2 050 mm. V pfedsini WC bude umistén
keramicky obklad do vy$ky 1 500 mm, v pfipravné do vysky 1 800 mm a ve skladu zeleniny do vysky
1600 mm. V pfedsini pfed sprchou bude umistén keramicky sokl do vysky 100 mm.

Vyplné otvort

Vyplné vnitfnich otvor( jsou navrzené z odlehéené DTD desky, lakované v odstinu dle pozadavku
investora. Dvefe budou bézné polodrazkové, vybavené Stitkem s vlozkou. Montaz dvefnich vyplni bude
do ocelovych jednoramovych zarubni se 3 zavésy, pro dodate¢nou montaz (zazdéni) do stavebnich
otvor(. Soucasti zarubni bude prahova lista pro zabudovani do podlahové konstrukce. Ocelova zaruben
pro dvefe do predsiné bude opatiena nadsvétlikem. Nadsvétlik bude zasklen skiem s dekorem kary.
Dvefe do sprchy budou plastové posuvné pro montazni otvor velikosti 800/1850 mm. Dvefe budou
montovany na sokl vysky 100 mm oblozeny keramickou dlazbou.

ZDRAVOTECHNIKA

Splaskova kanalizace

Splaskova kanalizace bude odvadét odpadni vody od sanitarnich zafizovacich predmétd, a
podlahovych vpusti.

Zafizovaci pfedméty budou napojeny pfipojovacim a svislym odpadnim potrubim do svodu. Pfipojovaci
a odpadni potrubi z plastovych trubek bude vedené ve sténach, pfizdivkach, pfipadné ukotvené pod
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stropem. Pfipojovaci potrubi bude vedeno v min. spadu 3%. Napojeni veSkerych zafizovacich pfedmétd
musi byt pfes zapachové uzavérky. Odpadni svisla potrubi budou opatfena ve vySce 1m nad podlahou
Cisticimi tvarovkami pfistupné dvirky.

Splaskové pfipojovaci, svislé odpadni potrubi bude zhotoveno z plastového potrubi PP-HT.

Vnitini vodovod

Bilance potfeby studené pitné vody

Bilance potfeb vody se oproti plvodnimu stavu neméni.

Privod vody do objektu

Pfivod vody do objektu je stavajici.

Ohrev teplé vody

Ohfev teplé vody je stavajici.

Rozvod studené, teplé a cirkulace teplé vody

Nové potrubi pitné studené vody vedené v objektu bude provedeno z plastového potrubi PP-RCT,
tlakova fada S 4 (PN22) SDR 9.

Potrubi teplé vody a cirkulace teplé vody vedené v objektu bude provedeno z plastového vicevrstvého
potrubi PP-RCT+BF, tlakova fada S 3,2 a S 4.

Potrubi bude spojovano polyfuznim svafovanim. Upevnéni potrubi bude provedeno objimkami
s pryzovou vystelkou, které budou uchyceny k systémovym profilim. Potrubi vedené volné bude
vedeno v podpurnych Zlabcich. Délkova roztaznost potrubi je feSena pevnymi body a dilataénimi Useky.
Veskeré potrubi vnitfniho vodovodu bude izolovano. Potrubi studené vody bude izolovano proti roseni,
potrubi teplé vody bude izolovano proti ztratam tepla. lzolace bude provedena z pénovych
polyetylenovych pouzder s uzavienou bunécnou strukturou. Tloustka izolace teplé vody je stanovena
optimalizacnim vypoctem v souladu s Vyhl. 193/2007 Sb.

Zafizovaci predméty

Zafizovaci pfedméty jsou navrzeny béZznych katalogovych typd, dostupnych na tuzemském trhu.
Skladba zafizovacich pfedmétl respektuje pozadavky investora a pfisluSnych predpisl, zejména
Viyhl. 398/2009, O obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.

ELEKTROINSTALACE

Popis osvétlovacich soustav

Jsou navrzena svitidla s LED zdroji. Konkrétni typy opravnény zastupce stavebnika odsouhlasi podle
nabidky pfedloZzené dodavatelem. Ovladani svitidel je zajisténo béznymi néasténnymi spinaci u
vstupnich dvefi do jednotlivych mistnosti popf. detektory pohybu. Malby a natéry povrchi se
pfedpokladaji ve svétlych odstinech.

Pripojeni vzduchotechniky, chlazeni, topeni, zdravotechniky ...

V objektu jsou pfipojeny malé ventilatory na socialkach, pfipojené ze svételného obvodu, spinany
s osvétlenim detektorem pohybu popt. tladitky pfes Casové relé s dobéhem.

ZpUsob ulozeni kabelovych vedeni

Kabelova vedeni budou uloZzena pod omitkou s pfislusenstvim zapusténym 1P20, IP40, IP44.

VZDUCHOTECHNIKA

POZADOVANE MIKROKLIMATICKE PODMINKY, MINIMALNI HYGIENICKE DAVKY CERSTVEHO
VZDUCHU

Ve vétranych prostorech budou mikroklimatické podminky stejné jako v okolnich mistnostech.
Pozadavky na vyménu vzduchu v sanitarnich a pomocnych zafizenich:

umyvarny 30 m3/h na 1 umyvadlo, 35 — 150 m3/h na 1 sprchu

zachody 50 m3/h na 1 kabinu, 25 m3/h na 1 pisoar

Mnozstvi vétraného vzduchu je dimenzovano tak, aby bylo zajisténo dostateCné provétrani vsech
prostord.

UDAJE O SKODLIVINACH

V objektu nebude dochazet k vyvinu Skodlivin chemického charakteru.
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PROVOZNi PODMINKY A PROVOZNI REZIM

V projektu jsou pouzity tyto systémy vétrani:

M nucené rovnotlaké vétrani

M nucené podtlakové vétrani

B pfirozené vétrani okny

CELKOVE USPORADANI, POPIS A FUNKCE ZARIZENI

Seznam zafizeni:

Zafizeni €. 1 - Vétrani hygienickych zafizeni (m. €. 2.09 az 2.08-a)

Popis zafizeni:

Zarizeni €. 1 — Vétrani hygienickych zarizeni (m. €. 2.09 az 2.08-a)

Mistnosti hygienickych zafizeni a WC budou vétrany narazové nucenym podtlakovym systémem. Pod
stropem v mistnosti WC bude zabudovan maly odsavaci potrubni ventilator. Na jeho saci stranu bude
napojeno odsavaci potrubi, které bude zavéSeno pod stropem vétranych mistnosti. Pfes ventily bude
vzduch z vétranych mistnosti odsavan do ventilatorl a dale do fasady objektu (pfes protideStovou
Zaluzii).

Doplnéni odsatého vzduchu do vétranych mistnosti bude feSeno podtlakem z okolniho prostoru pres
dvefni mfizky.

Ovladani ventilatoru bude feSeno pres tlacitkové spinaCe se signalizaci chodu a s ¢asovym dobéhem,
umisténé u vstupnich dvefi (dodavka a feSeni ovladani viz profese elektro).

Jmenovity vzduchovy vykon: V = 250 m3/h

Vzduchotechnické potrubi véetné nékterych prvku (klapky, zavésy, atp.) bude natfeno syntetickym
ochrannym natérem.

OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI, OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACIM, POZARNI OPATRENI
Vzduchotechnicka zafizeni jsou navrzena tak, aby splfovala v celkovém souCtu pozadavky
hygienickych predpist, tykajicich se G¢inku hluku a pfipustnych hodnot Skodlivin vedenych odpadnim
vzduchem.

Pfipustné hodnoty hladiny hluku v interiéru pro obsluhované Casti jsou navrzeny:

HIluk v chranénych vnitfnich a venkovnich prostorech staveb a chrdnéném venkovnim prostoru:
Chranéné vnitfni prostory staveb:

Dle odst. 3 § 11 nafizeni vlady €. 272/2011 je hygienicky limit maximalni hladiny akustického tlaku A
stanoven souctem zakladni maximalni hladiny akustického tlaku A Lamax = 40 dB a korekci podle pfilohy
€. 2, ktera ¢ini +5 dB. Maximalni hodnota akustického tlaku je 45 dB (A).

Chranéné venkovni prostory staveb a chranény venkovni prostor:

Dle odst. 3 § 12 se hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A stanovi ze souc¢tu zakladni
hladiny akustického tlaku A Laeq,r = 50 dB a korekce pfihlizejici ke druhu chranéného

prostoru a denni a no¢ni dobé dle pfilohy €. 3 — korekce je 0 dB. Celkovy hygienicky limit ekvivalentni
hladiny akustického tlaku A Laeq T = 50 dB.

NavrZzena vzduchotechnicka zafizeni nepfesahnou vySe uvedené limity ekvivalentnich hladin
akustického tlaku.

V projektu jsou navrZzena nasledujici opatfeni, zajistujici snizovani hluku a vibraci:

Pro zamezeni a snizeni $ifeni hluku z jednotky do potrubnich tras jsou v téchto trasach zabudovany
absorpc¢ni tlumice hluku.

Napojeni odsavacich a pfivodnich potrubnich dili (anemostatu) je feSeno prfes zvukové izolaéni ohebné
hadice.

Odsavaci potrubni ventilator pro vétrani WC je v tichém provedeni s hlukovym absorbérem.

V8echny prostupy vzduchotechnického potrubi stavebnimi konstrukcemi budou oblozeny a dotésnény
izolaci — dodavka stavby.

Vzduchotechnické potrubi

Veskeré vzduchotechnické potrubi bude zhotoveno z pozinkovaného plechu, jehoZ tloustka bude
odpovidat vzduchotechnické skupiné | (0,5 — 1,0 mm). Vzduchotechnické potrubi nebude slouZzit pro
vzduch teplej§i nez 85 °C a nebudou se v ném usazovat horlavé latky technologického plvodu.
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Viyusténi vzduchotechnického potrubi vné objektu bude usporadano tak, aby se jim nemohl prenaset
ohen nebo kour do pozarnich usekl téhoz objektu nebo do jinych objektu.

Filtradni materialy filtrG atmosférického vzduchu nejsou zhotoveny z lehce hoflavych hmot.

Ochrana proti statické elektfiné

Ochrana kovovych konstrukci proti Uderu blesku musi byt provedena odbornou firmou v souladu
s CSN EN 36405. Ochrana kovovych zafizeni a potrubnich rozvodu proti plisobeni statické elektfiny a
proti nebezpedi Urazu elektrickym proudem bude provedena dle CSN 33 2000-5-54 ochrannym
pospojovanim a uvedenim na spoleCny potencial objektu.

e) tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci
Upravami je dotCen pouze interiér stavby. Neni feSeno.

f) zplsob zalozeni objektu s ohledem na vysledky inzenyrsko-geologického a
hydrogeologického prizkumu

InZzenyrsko-geologicky prizkum

Vzhledem k charakteru stavby nebyl proveden |G prizkum.

Méfeni objemové aktivity radonu v prostoru stavby

Vzhledem k charakteru stavby nebylo feSeno.

Ochrana proti pronikani radonu z podloZi neni navrhovana.

Stavebné historicky prizkum

Vzhledem k charakteru stavby nebylo feSeno.

g) vliv objektu a jeho uzivani na Zivotni prostredi a feseni pfipadnych negativnich G¢inku

Jedna se o stavajici objekt ve stavajici zastavbé, navrhovanymi upravami nebudou dotCeny sousedni
objekty v jiném vlastnictvi.

Ochrana okoli stavby pfed negativnimi Géinky pfi provadéni stavby

Hranice prostoru vystavby je vymezena v tésném okoli stavby na pozemcich investora.

Hlucnost — limitni hodnoty stanovi pfislusny hygienicky pfedpis

Bezpecnost a ochrana zdravi - omezeni pfistupu nepovolanych osob na stavenisté

Odtokové poméry pfilehlych terénu zustavaji nezménény.

Vlivy na ovzdusi a klima

Vzhledem k navrhovanym upravam nedojde ke zmeéné vlivu stavby na ovzdusi a klima.

Vlivy na akustickou situaci

Vzhledem k navrhovanym uUpravdm nedojde ke zméné vlivu stavby na stavajici akustickou situaci
v Uzemi.

Vlivy na povrchovou a podzemni vodu

Vzhledem k navrhovanym upravam nedojde k vlivu na povrchovou a podzemni vodu.

Vlivy na pidu

Vzhledem k navrhovanym Upravam nedojde k vlivu na padu.

Vlivy na produkci odpadu

Z hlediska odpadového hospodarstvi je nezbytné nutné Fadné tfidéni a ukladani vznikajicich odpadu, s
jejich naslednym odstranénim dle platné legislativy.

h) dopravni reseni
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

i) ochrana objektu pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi
e ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Méreni objemové aktivity radonu v prostoru stavby
Méfeni objemové aktivity radonu z ptdniho podloZi nebylo provedeno.
Vizhledem k charakteru objektu neni Ochrana proti pronikani radonu z podlozi navrhovéna.
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e ochrana pred bludnymi proudy
Vzhledem ke znaéné vzdalenosti od elektrifikovanych Zelezniénich trati — neni feSeno.
e ochrana pred technickou seizmicitou
Vizhledem k charakteru stavby — neni feSeno.
e ochrana pied hlukem
Vizhledem k charakteru stavby — neni feSeno.
¢ protipovodiiova opatieni
Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi.

j) dodrzeni obecnych pozadavkii na vystavbu
Stavebné technické feSeni bylo navrZeno v souladu s vyhlaskou €. 268/2009 Sb.

k) pfipojky
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.
Pripojky jsou stavajici.

1.4 Predpokladana lhita vystavby
Termin zahajeni: 2019 - ihned po vybéru dodavatelské firmy
Termin ukonéeni: 2020

V Kroméfizi dne: 10.4.2019

Vypracovala:
Ing. Marie Bajerova

Zodpovédny projektant:
Ing. Pavel OlSovsky
Cislo autorizace: 1302162
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